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CTR-C 30/190
43/170

55/160
60/150

Utilizzabile con PATENTE B
(  750 kg)
Only driving licence B  required 
(750 kg)

 400 mm



U r b a n  C l e a n i n g  E q u i p m e n t

25
NOTA GENERALE: Foto, dati e caratteristiche non sono vincolanti. Il costruttore si riserva il diritto di effettuare modifiche di carattere tecnico ed estetico senza preavviso.
GENERAL NOTE: The photos, data and specifications are not binding. The Company reserves the right to change technical and aesthetic specifications without notice.

Dati tecnici  ›  Technical details

Dati riferiti alle unità con dotazione standard / Data refers to standard configurations.

Naspo bassa pressione manuale.
Max 35 mt 3/4”.

Manual low-pressure hose reel.
Max 35 m 3/4”.

Naspo alta pressione manuale 
max. 60 mt tubo 1/2” (tubo 50 mt in 
dotazione su versioni Plus)
Manual high-pressure hose reel
Max 60 m ½” hose (50 m hose 
standard on Plus versions)

Pannello di controllo completo di 
gestione motore, manometro e 
valvola di regolazione.
Complete motor, pressure gauge and 
adjustment valve control panel.

Modello 
Model

 l/min bar type HP kW

CTR-C 30/190 30 190 Vanguard 18 HP 18 13

CTR-C 43/170 43 170 Honda GX 630 20 14,7

CTR-C 55/160 55 160 Honda GX 690 24 17,7

CTR-C 60/150 60 150 Kohler KDW 
1003 26,2 19

Accessori - Accessories

Naspi
Hose reels

Pompa ad alta pressione
High pressure pump

Pompa Comet TW Premium con 
riduttore di giri.
Comet TW Premium Pump with 
gearbox.

Versioni con sistema Pulse ideale per 
disotturazione, scarichi/tubature.
Pulse system.

Girofaro (lampeggiante).
Revolving (flashing) light

Versioni Basic con valvola on/off e 
regolatore di giri manuale.
Versions with pulse system ideal for 
unblocking drains/pipes 

Versioni con radiocomando
(accensione/spegnimento, On/Off 
by-pass, regolazione giri motore, 
avvolgimento/svolgimento su versioni 
con naspo idraulico)
Versions with radio-control (on/off. On/
off bypass, motor rpm adjustment, 
winding/unwinding on versions with 
hydraulic hose reel)

W

H
L

mm (L x W x H) kg

400 lt
(2 x 200 lt)

3045 x 1390 x 1190  ≥ 350

 • Kit UNI 45 / STORZ per connessione idrante acqua;
 • Tubi alta pressione da 50 - 60 mt 1/2”;
 • Kit pistola + Swivel + attacchi rapidi;
 • Kit lancia con ugello a ventaglio / ugello rotante;
 • Set ugelli sturatubo;
 • Kit lancia alta portata / idrosabbiante;
 • Kit aspirafango (Venturi);
 • Faro di lavoro.

 • UNI 45 / STORZ kit for water hydrant connection;
 • 50 - 60 m 1/2” high pressure hoses;
 • Gun kit + Swivel + quick couplings;
 • Lance kit with fan-shaped nozzle / rotating nozzle;
 • Set of pipe unblocking nozzles;
 • High flow rate / hydro-sandblasting lance kit;
 • Sludge pump (Venturi) kit;
 • Work light.

Quadro comandi
Control panel

Optional su richiesta
Optional on request

Plus
Plus




