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  Telaio trattato con nichelatura chimica

  Pannelli in acciaio inox 304

  Manometro in acciaio inox

  Motore elettrico 4 poli (1450 giri/min) 18,5 kW

  Valvola di regolazione professionale con bypass esterno

  Protezione motore con relè termico

  Pompa HPP CLW  (testata nichelata)
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  Electroless nickel-plated frame 

  304 stainless-steel panels

  Stainless-steel pressure gauge 

  4-pole electric motor (1450 rpm) 18.5 kW 

  Professional control valve with external bypass 

  Motor protection by thermal overload relay 

  HPP CLW pump (nickel-plated head) 

  Special seals for temperatures up to 85°C

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Singolo Operatore 50 l/min 140 bar
Single operator 50 l/min 140 bar

Doppio Operatore 35 l/min 140 bar per lancia
Dual operator 35 l/min 140 bar each lance

MODEL
MODELLO

R.P.M.
GIRI/MIN

Ph V Hz bar MPa l/min hp kW kg (L x W x H ) cm

EASYPOWER ECO 1450 3 400 50 140 14,0 35 - 50 25,0 18,5 280 145 x 88 x 95
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In the Easy Power series are available models up to 1000 bar. (See PTC General Catalogue).

DOPPIO UTILIZZO - DUAL USE


